andbuch 


Aufteilung des Geräte-Handbuches: 


Teil I: Zelle 
2: Tell 1 Steuerung 
Heft 2 Logeinrichtung 


3: Triebwerk". 
Teil 4: Zünderanlage 

Teil 5: Funkanlage 
Teil 6: Bedienungsvorschrift 
Teil 7: Prüfvorschrift 


Dies ası cin scheimer Gegenstund. Mißbrauch ist strufbur. | 


D. (Luft) T. 2076 geiiden. 
Teil 5 


FZG %6 
Geräte-Handbuch 


Teil 5 
Funkanlage 


(Stand März 1944) 


Ausgabe April 1044 


Der Reichsminister der Luftfahrt 


und Oberhefehlchaber der Luftwaffe Berlin den 10. ayalıar 


Technisches Anıt 
GL/C Nr. 1495/13 g. Kdo« (E2VIN) 


Hiermit genehmige ich die D. (Luft) T.2076 g-Kdos »FZG 76 
Geräto-Handluch Teil 5: Funkanlage (Stand März 1944) Ausgabe 
April 10116. 

Sie tritt mit dem Tage der Herausgabe in Kraft. 


"La 
per Vorwald 


Vorwort 


Das Geräte-Handbuch FZG 70 enthält diejenigen Angaben, dis 
zur Einweisung und IIandhabung des Gerätes erforderlich sind. 
Die im Laufe der Zeit noch eintreienden Anderungen werden 
durch Deckblätier aufgenommen. 
Un das Geräte-Handlnch ständig auf dem letzten Stand halten 
zu können, sind die zur Durchführung gelangenden Änderungen 
der Dienststelle RIM, GL/C-EO mitzul 
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1. Beschreibung der Anlage FuG 2% 


Allgemeines 


1. Verwendungszweck 


h u und hen zum Au- 


2. Aufbau 


I din 
1) Batterichlock, bet 
e) Schaltkabel, 

) Schleppantenn 


3. Arbeitsweise 


Funkanlayıe F' 

rmmlaufplan Ah 
führt das eine Kabel mit Steckilow F3-1 zum las andere mit Steckdose F4-1 
nr Andösung der Schleppantenuo (siche Obersichtsschaltplan für Anlage F Abb. 
Die Plusleitungen der Sieckvorl etwa @0 kan vor Tieginn des 
Astieges durch Schließen des zweiten Kontaktes hen Zählwerk K 1 mit dem 
Plusverteiler verbunden. Hierdurch wird das im Sende vorhandene Relais 
zum Anzug gehrmcht 'r Schlepqantenne bewirkt; sliese wird ab- 
gopult. Durch ıla air Heizung des Senuerohes LS 50 und 
der Zeichengel {wa Y, Mine ist ıler Sender im Betrieb, 
Peilzeichen werden ausge: > Antenne mit einer Kapazität 
N" Er wird vor dem Einbau 


B. Beschreibung 


1. Sender 5 23 


Al. zeigt li 
abgenommener Rü 


I umal Al 


'hänse mmıl Relais, Auf 


orederseine befinden sich die A ie (Stecker I und IT) sowie 
das Sehaltkahel (Stecker 110) ol für Antenne und Masse sowie eine Löt- 
nenpla ß ungsbrürken sind mir den Zahlen I 


his I Wezeir 


der Kondensator Cy, durch 


Rechts 
Auscchaltung. 


dee Relais hzw 


%. Wirkungsweise 
Dax Sehalilihl als Al 3. Eine Höhre 1.5 

Der Anodenschwingk 

Reihenschalsung «der Antunen 


Detriebsspannunge 
chatten. | 
kalı. 


Anergan 


Di 


der 
getastet. Parallel 
Widerstand der Anodenbasterie b 


kreis entsjuechenal deu 
ur Anodenspsmunug Hegt rin Wlorkko 
teren fartschreitender Ei 


Der Sende dert. ılie Sich 
Wert der S| hereich un 
Die Kenn rolden Bach 


wand des tale les Morsralphal 
Es gibt falgenie acht Keunmmgrn: 


u dg.kn rn undw. 


2. Sehleppantenne 
2 Aufbau . 
Die Schleppantenue wit elekirischer Ausl 
gebracht, ılas in «las Ice 
baw. Th unıl 11}. Die 
Antennenspale. Widerstandskörper, 


1 Uartpapieraohr unter- 
wind {Ah 


Inden 
nechlniählemm 


I 
140 mu Antenucnlin 
spulen zu gewährle‘ 
Wr berml 


Anspulung ver 

stanitekörger besteht aus 

‚chlaar gelßgeeien Halteholarn. in 

iz Talhe-chnur aus Binde 
ıl 


ehe A. Th 
m hestebn an 
die Haltese 


Stand«körper- f geschlungen 
Die etekiradhermische Auslüscsin 
Kb aus Zeilule 


ahrliahrung mal Kominbite 


b. Wirkungsweise 


der Miro 
die Halte 
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«ziel mal 
der Strenmbaris wird il 


€. Betriebswerte 


Antennenstram 
Achtung! Die Litörnplaı me des Senders 

führen IIoehspannung 
Nicht berühren. solange di 


der eingeschaltet int! 


1. FuG 23 Prüf- und Einbauanweisung 


A. Erforderliche Stromversorgungs- 
und Prüfgeräte 


1. Steomverorzungsgerät V 23: 
Primär 220 Vnlı a’ (110 Volt a): 
Sekundär 2).1100 Volt =; 100 mA (Anoilenspannung), 
b1 14,5 Volt =: 1,0. Amp. (Hleiz- und Zeichengeberspannung), 
e) 24.0 Volt =: 0,3 Amp. (Belaisspannung), 
.&) 9.0 Volt =: etwa 10 mA (Anodenspannung für POK 2). 
e) 40 Volt 
2. Könsiche Antenne A23. - 
3. Prüfquarzkontroller POK2 (siche Beschreibung und Bedienungsvorschrift »Prüf- 
‚gerätesatz FaP II« LDv 340 Seite 0 bis 25). 
. Tsolationsmesser »Isolavie. 
. Glimmlampe AR 220. 
. Tsolierschranbenzirher (wirıl bei Pos. I mitgeliefert). 


Pur 


B. Beschreibung der Stromversorgungs- 
und Prüfgeräte 


1. Stromversorgungsgerät V23 
= Aufbau . 


Das Stromversorgungsgerät V23 ist in einen Metallgehäuse untergebracht, die Front- 
jate wird schematisch im Ab & dargestellt. Anf ler Frontplatte binden sich folgende 
eile: 


tung des Wechselstrumnetzes, 
chaltung «der Hochspannung, 
ung der Relnisspannung (Di 


knapf, 
ie Umschaltung des MeBinstrumentes I, 


. für Betriehsanzeige des ochspannungxtrausfaormators T',. 
für Beirielnanzeige des Transformators T, für Niedervolt 


ir Beiriehsanzeige der Relaivspanmung: 


Instrument zur Mes 
10 Voll), 

[Ar 
Sub 


der Huchspan 


a a0 Messner eles Anonlen 


elaisspanmnung 
kierung stehen: 


Pr 


a ilm Vale 
er Frontplatte verstellhart regelt di 
d22 Voll 

on 108 bix DL5 Volıe 


ung, (21 Volt) zwischen 18 
126 Voln) 


6. Anschinßleitungen: 
Rechts rmien am Gehäuse befimlru sich (lie Anl 
1. Anedemmpaanung für Sauer SI, endet in einer Hochspannungekuppkung 


det in viner Steekiose FI BAUM. 
3, emelet in einer Sterkılow FI 320M. 
einer Steckelue In 23 


11. Heirspaunung für Senler #28. 
TIR. Relaisspanmung Für Sender & 2 
IV. Versorgungsspannung für POh 

linke unten st Gchäne befindet ir 
Y. Zufährung d 


Tiie Schaltung des Strmmven 
ach Einschaltung des Schal 
ie Glimmlampen I ml 1, leuchten wuf, al 
formatnr T, I'm die Nelzspannung auc 
der Schaller 5, geschaltet werilen. heuchten die 4 


Netzspannung 1 
nformatur T, zu leg 
mulampen 14 under Ta, 
1 um müwen Freie met 

ıgı eine Wechsehpannung 
rckuıle 46 1000) gleirhzet] 
sie wird mi 


zu mi 

dem Instrument [3 gruessen. U ern, aß ıler onmammwue 
1 peführdenden Wet bereit, int li Ficherune Si, Sorge die 

mehr als 160 nd durchbrrant. 

Werhselspaunungen |, ls U 

hrichter Gl rt wi lud 

W, geglättet, Sie beträgt hei einer 

ang U, wind dem Tmckengirich 


Dei einem 
Der Tran-form 
Die Spannung 1%, win] den rock 

kundensator €, unı die Sielschal 

von etwa BmA Mi Volı +5 V 


Zugeführt und durch ‚len Ladekondensntor', geglättet. Sie beträgt bei einer Sirament- 
nahme von 120 mA T, sin na Dr 
schalter Tem gr u Regler V 
Ladekande: ©, auf. er Sirumeninahn 


ie 
Lachtnrhe auf, 


über den Regler W, de 
Kondensator entstehende Spannunz zu 
ommene Stamm beirägı im Miteel 


lade 


Mhemater ud la Schaden S, m Sarlln ii den Insun } 
Nat in Stell 


fabellen. Protuballe u del), Der Vetrich des (irrätn 


Nuten ımt 
din zu E 


Eiusilsabolls 
wenden sul 


ruegüngeräl V 
ilfqnarzkentiollen OK 
‚wiuschte Frog 


11. Die Art der Kennung ist durch 

Tichen Buchstaben angegeben. Ken 
12. Stromversorgung»gerät V 23 ausschalten. 
13. Steckdosen I, II unıd III vom Sender abnehmeu 
1. Durch Belätigung der Taste T {am Sender) Rel 
15. Künstliche Antenne A 23 alkleumen. 


D. Einbau der Anlage FuG 23 in FZG 76 


vor Befestigung des Höhenleitwerks 
Zum Einbau der Anlage FG 23 in FZG 70 ist ein Hüstsatz Fuß 23 und ein Banerirsutz 
Erin uG FG 10 ist tz Fuß 23 und Bar N 
Der Rüstsatz enthält: 
. Je 1Sender 5232 und $22b, zusammen 2 Stück. 
2 Schaltkabel. 
„3. 2 Antennenleitungen. 
. 2 Befestigungsbänder für Anodeubatteric. 
-bleppaniennen mit Befestigungsschrauben unıl Federring, 
Distanzscheiben 6% 14. 10 ma hoch. 
10Schrauben M 6% 15 DIN 85. 
4 Schrauben M 0 X 25 DIN 85. 
. 14 Federringe für M 6 Schraubrs. 
für Befestigungsband. 


in Stellung -Ans- schalırn 


. A Tlaltebleche. 

hau ıler Anlage wind folgendermaßen vorgenommen 

. Opoligen LiveSteeker F2 des vorher geprüfien FoG 23-Schaltkabels in die Stech- 
Abe EI der Schalttafel stecken und die beiden daran befestigten Kabel in FZG 76 

Finlegen und durch Unklemmen der bereits eingebauten Mn-Rönder halıern 

Apäieren Geräten mittel Halierungsband mit Koäpfen. Day rin Kalml m 

Nvekilme F3— 1 eniet am Sender (Stecker »TII-). das aulere mit der > 

11 an der Schleppantenne. 

r ung, Zändkabel) in ber 

durchziehen (Ab. 11) 

Ileppamienne in das Heck einschieben und mitlels der vorgeebenen Schraulr 


befestigen (siehe Abb. 10 


eingebauten DPertinaxruhr 


og mi hlowener aufgewickehrr 
ü nuf Isolation prüfen (Wert mindesiem 


ven ul gegrrüften 1000 Valt-Batterichlock. einsetzen ul. befesiiuen 


befestigen 


lliveru. ol Sender ılurch Tasıe auf Sırllang Au 
Fr 1 auf Sender aufstecken onıl durch Rägrl 
verbinden. 


Abk. I: Obersichisschaltplen für Anlage FuG 23 
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Abk. 101 Siremlaulplan für Küessl Antrasc \25 


ie Auteamenleitz 
e Prior 
e Sehdeppautrmn 
A Mefestiguiwhasule Für Antenne 
e Akrhhlerl 
Abnklenme er Varnaenleinnnee 


Alle ta Finke der Nendere 853 und der Schleppantrase 


